
     ขอ้มลูทางวชิาการ
เบ็น-โทน พลสั ทอูนิวนั ไพรเมอร ์(สตูรนาํ) บที-ี1000

สนีาํอะครลิกิสาํหรบัรองพนืปนูภายในและภายนอก
คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ เบ็น-โทน พลสั ทอูนิวนั ไพรเมอร ์(สูตรนาํ) บที-ี1000 ผลติจากอะครลิกิพเิศษทมีคีวามคงทนตอ่ความเป็นดา่ง เหมาะสําหรับงานทารองพนื

ทังภายในและภายนอก

ปราศจากสารปรอทและสารตะกวั ปลอดภยัตอ่สงิแวดลอ้ม

คณุสมบตัสิําคญั  * ทาง่าย ไดเ้นอืทมีาก และใหฟิ้ลม์สทีเีรยีบเงางาม
 * ทนทานตอ่สภาพความเป็นดา่งของพนืผวิ

 * ตอ่ตา้นการเจรญิเตบิโตของเชอืรา

คณุสมบตักิารใชง้าน เบ็น-โทน พลสั ทอูนิวนั ไพรเมอร ์(สูตรนาํ) บที-ี1000 เหมาะสําหรับใชร้องพนืสสีําหรับทาภายในและภายนอกอาคาร งานปูน งานคอนกรตี
ปูนฉาบ อฐิ ปูนปลาสเตอร ์และปกป้องพนืผวิจากความเป็นดา่งของปูน

ความหนาของฟิลม์สแีละอตัราการปกคลุม ไมน่อ้ยกวา่ ไมเ่กนิ แนะนํา

• ความหนาฟิลม์สแีหง้ (ไมครอน) 0 0 30

• ความหนาฟิลม์สเีปียก (ไมครอน) 0 0 0

• ทาไดเ้นอืท ี(ตามทฤษฎ)ี (ตารางเมตร/แกลลอน/เทยีว) 35 40 เนือทปีกคลมุพนืทขีนึอยู่กบัลกัษณะพนืผวิ

และวธิกีารเคลอืบสี

คณุสมบตัทิางกายภาพ
• ประเภทของสี : สนํีารองพนือะครลิกิ

• ลกัษณะฟิลม์สี : ดา้น

• เฉดสี : ขาว

• เนือสโีดยปรมิาตร : -

• ระยะเวลาแหง้ (ท ี25 องศาเซลเซยีส)

  แหง้สมัผัสได ้ : 30 นาที

  เวลาแหง้กอ่นทาทับ : มากกวา่ 2 ชวัโมง

  เวลาแหง้ใชง้านได ้ : -

• จุดวาบไฟ : มากกวา่ 68 องศเซลเซยีส

วธิกีารใชง้าน
• อปุกรณ์ : แปรง หรอื ลกูกลงิ 
• การเจอืจาง : นําสะอาดหรอืนําประปา เครอืงมอืหลงัใชง้านทําความสะอาดดว้ยนําสะอาด
• สภาพแวดลอ้มขณะใชง้าน : พนืผวิคอนกรตีไม่ควรมคีวามชนืเกนิ 14%

• การผสมกอ่นการใชง้าน : ปูนใหม่ควรทงิระยะใหผ้วิปูนแหง้กอ่นทาสอีย่างนอ้ย 30 วนั

: สําหรับการผสมเพอืใชแ้ปรง หรอื ลกูกลงิ นําสะอาดปรมิาณ 10 - 15%

ระบบการทาสี
• การเตรยีมพนืผวิ : พนืผวิทจีะทาตอ้งแหง้สะอาด ปราศจาคราบไขมัน คราบฝุ่ นละออง สว่นทเีป็นสนมิฝุ่ นหรอืหลดุลอ่น 

: พนืผวิทมีเีชอืรา ตอ้งทําความสะอาดใหห้มดกอ่น โดยนํายาฟอกขาว และลา้งออกใหส้ะอาด ทงิไวใ้หแ้หง้แลว้ทาดว้ย เบเยอร ์โมวดฟ์ร ี
เบอร ์เอ็ม-001

: ผนังทมีรีอยแตก ใหอ้ดุโป๊วดว้ย เบเยอร ์อะครลิกิ ฟิลเลอร ์เบอร ์เอฟ-200 สําหรับบรเิวณทมีรีอยแตกรา้วมคีวามกวา้งนอ้ยกวา่ 0.3 มลิลเิมตร

หรอืใช ้เบเยอร ์อะครลิกิ ซลีแลนท ์ซอ่มแซม สําหรับบรเิวณทมีรีอยแตกรา้วมากกวา่ 0.3 มลิลเิมตร และควรขดัแตง่รอยซอ่มแซมใหเ้รยีบ
: การเตรยีมพนืผวิทดีโีดยไม่มสีว่นทเีป็นฝุ่นหรอืหลดุลอ่น จะทําใหไ้ดก้ารยดึเกาะของ เบ็น-โทน พลสั ทอูนิวนั ไพรเมอร ์(สูตรนาํ) บที-ี1000

ดทีสีดุ

• ระบบสี : พนืผวิปูนใหม่

  * สรีองพนื : เบ็น-โทน พลสั ทูอนิวนั ไพรเมอร ์(สตูรนํา) บที-ี1000 จํานวน  1 เทยีว

  * สทีับหนา้ : เบเยอร ์เบ็น-โทน พลสั สนํีาอะครลิกิ ภายใน เบอร ์ไอ-3xx หรอื จํานวน  2 - 3 เทยีว

: เบเยอร ์เบ็น-โทน พลสั สนํีาอะครลิกิ ภายนอก เบอร ์อ-ี3xx 

: พนืผวิปูนเกา่

  * สรีองพนื : เบเยอร ์B-1500 เคลยีร ์คอนแทค ไพรเมอร ์(Clear Contact Primer) จํานวน  1 เทยีว

: เบ็น-โทน พลสั ทูอนิวนั ไพรเมอร ์(สตูรนํา) บที-ี1000 **ปูนเกา่สภาพด*ี*

จํานวน  1 เทยีว

  * สทีับหนา้ : เบเยอร ์เบ็น-โทน พลสั สนํีาอะครลิกิ ภายใน เบอร ์ไอ-3xx หรอื จํานวน  2 - 3 เทยีว

: เบเยอร ์เบ็น-โทน พลสั สนํีาอะครลิกิ ภายนอก เบอร ์อ-ี3xx 

การเก็บรกัษา : ควรหลกีเลยีงการเก็บใกลแ้หลง่กําเนดิความรอ้น ความชนื 
: อายุการเก็บรักษา 12 เดอืน ทรี่มอณุหภูมปิกติ
: คา่ตวัเลขเป็นคา่เฉลยีทใีชใ้นการอา้งองิเท่านัน อาจมกีารเปลยีนแปลงตามสภาพแวดลอ้ม
: เพอืเพมิประสทิธภิาพ แนะนําใหใ้ชร้่วมกบัผลติภัณฑจ์าก เบเยอร ์เท่านัน

ความปลอดภยัและสุขอนามยั : ใชง้านภายใตส้ภาวะทเีหมาะสม มกีารระบายอากาศเพยีงพอ 
: หลกีเลยีงการสมัผัสผวิหนังโดยตรง ถา้มสีว่นทสีมัผัส ใหล้า้งออกทันทดีว้ยนําและสบู่  

: อย่าสดูดม

: ถา้สมัผัสดวงตาใหล้า้งดว้ยนําปรมิาณมากและไปพบแพทย์

คาํเตอืน : เก็บใหพ้น้มอืเด็ก

มาตรฐานอา้งองิ : -

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

ขอ้มูลทางวชิาการ

ปรบัปรงุเมอื : กมุภาพนัธ ์2567

หนา้ : 1 จาก 1
เบ็น-โทน พลสั ทอูนิวนั ไพรเมอร ์(สูตรนาํ) บที-ี1000

 


