
ข้อมูลทางวิชาการ

เบเยอร ์วดูสเตน ซูพรมี
สยีอ้มไมแ้ละรกัษาเนือ้ไม้

คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ เบเยอร ์วดูสเตน ซพูรมี คอืสยีอ้มไมช้นดิฟิลม์โปรง่ใสชนดิเงาและกึง่เงา เหมาะส าหรับทาภายในและภายนอก มสีว่นผสม

ของซปุเปอรเ์รซิน่ โดยพัฒนาจากเทคโนโลยชีัน้สงูดา้นการป้องกันรังสอีลุตรา้ไวโอเลต ฟิลม์สมีคีวามทนทานตอ่ทกุสภาวะ

อากาศ เนือ่งจากฟิลม์สมีคีวามยดืหยุน่ตัวสงู สามารถทนตอ่การหดหรอืขยายตัวของไมต้ามธรรมชาตไิดด้จีงึปราศจาก

ปัญหาการลอก แตก พอง

เบเยอร ์วดูสเตน ซพูรมี มสีว่นผสมของเม็ดสทีีม่คีณุสมบตัใินการป้องกันรังส ีUV ไดเ้ป็นพเิศษ จงึสามารถยดือายกุารใชง้าน

ไดย้าวนานยิง่ข ึน้  ขณะเดยีวกันก็สามารถโชวล์ายไมไ้ดอ้ยา่งงดงาม

คณุสมบตักิารใชง้าน  : ส าหรับงานภายนอกและภายใน ป้องกันรังสอีลุตรา้ไวโอเลตไดด้ี

 : ป้องกันเนือ้ไมไ้มใ่หเ้ปลีย่นสเีมือ่ถกูแสงแดด

 : ใชง้านงา่ย สะดวก และงา่ยตอ่การบ ารงุรักษา

 : สตูรกลิน่ออ่น ไมเ่ป็นอันตรายตอ่ผูอ้ยูอ่าศัย ปลอดภัยตอ่สิง่แวดลอ้ม

 : ฟิลม์สโีปรง่ใส โชวล์ายไมง้ดงาม และเพิม่สสีนัของไมใ้หส้วยงามตามธรรมชาตไิดย้าวนาน

 : ป้องกันการดดูซมึของน ้าเขา้ไปในเนือ้ไม ้และยังปลอ่ยใหไ้มค้ายความชืน้ออกมาได ้สจีงึไมล่อก แตก หรอืพอง 

รวมทัง้ไมท่ าใหไ้มเ้กดิการโกง่งอ บดิตัว หรอืเสยีรปูรา่ง

การใชง้าน

 : ใชก้ับงานไมแ้นวตัง้ เชน่ ฝาผนังบา้น รัว้ ระแนงไม ้ประต ู ราวบนัได ศาลา หรอื เฟอรน์เิจอรภ์ายในบา้น

ความหนาของฟิลม์สแีละอตัราการปกคลมุ ไมน่อ้ยกวา่ ไมเ่กนิ แนะน า

 * ความหนาฟิลม์สแีหง้ (ไมครอน) 0 0 0

 * ความหนาฟิลม์สเีปียก (ไมครอน) 0 0 0

 * ทาไดต้ามเนือ้ที ่(ตามทฤษฏ)ี 60 80

(ตารางเมตร/แกลลอน/เทีย่ว)

: สทีีท่าออกมาจะไดค้วามออ่นแก ่ขึน้อยูก่ับสเีดมิของเนือ้ไม ้หากไมแ่น่ใจควรทดลองทาบนเนือ้ทีเ่ล็กๆ กอ่น

คณุสมบตัทิางกายภาพ

 * ประเภทของสี  : สยีอ้มไม ้

 * ลักษณะฟิลม์สี  : เงา, กึง่เงา และ เคลอืบใส

 * เฉดสี  : แคต๊ตาล็อก "เบเยอร ์วดูสเตน ซพูรมี"

 * ความถว่งจ าเพาะ  : 0.85-0.95

 * ระยะเวลาแหง้ (ที ่25 องศาเซลเซยีส)

        แหง้สมัผัสได ้  : 1-2  ชัว่โมง

        เวลาแหง้กอ่นทาทับ  : 6-8  ชัว่โมง

        เวลาแหง้ใชง้านได ้  : 24  ชัว่โมง

*จดุวาบไฟ : >38 องศาเซลเซยีส

วธิกีารใชง้าน

 *อปุกรณ์  : แปรง ลกูกลิง้ และเครือ่งพน่

* ทนิเนอร์  : ทนิเนอร ์เอ็ม-1199    (ใชท้นิเนอร ์เอ็ม-1199 ท าความสะอาดเครือ่งมอืทันทหีลังใชง้าน)

* สภาพแวดลอ้มขณะใชง้าน  : พืน้ผวิไมไ้มค่วรมคีวามชืน้เกนิ 14%

* การเตรยีมพืน้ผวิ  : พืน้ผวิตอ้งแหง้ปราศจากฝุ่ น คราบน ้ามัน เชือ้รา ตะไครน่ ้า ยางไม ้

 : ไมท้ีไ่มผ่า่นการอบน ้ายาใหใ้ชน้ ้ายาป้องกันไมท้ีม่สีว่นผสมของบทิมูนัิสทาใหท่ั้ว  ไมท้ีส่มัผัสกับพืน้ดนิใหใ้ชย้าป้องกัน

การผกุรอ่นและปลวกทีเ่หมาะสม

 : ไมใ้หมห่ากมยีางไมใ้หใ้ชเ้บเยอร ์ทนิเนอร ์เอ็ม-77 เชด็ท าความสะอาดกอ่น

 : ไมเ้กา่ทีเ่คยยอ้มส ีหรอืเคลอืบส ีตอ้งขดับรเิวณทีม่สีารเคลอืบสทีีเ่หลอือยูอ่อกใหห้มด จนเห็นเนือ้ไมเ้ดมิ เพือ่ชว่ยเพิม่

การยดืเกาะ

 : อดุโป๊วรหูรอืรอยหวัตะป ูดว้ยเบเยอร ์วดูฟิลเลอร ์ทิง้ไว ้30 นาท ีจากนัน้ขดัแตง่ดว้ยกระดาษทรายแลว้ท าความสะอาด

* สภาพแวดลอ้มขณะใชง้าน  : หา้มทากอ่นหรอืหลังฝนตก หรอืระหวา่งอากาศชืน้ผดิปกติ

* ขอ้แนะน า  : คนสใีหเ้ขา้กันจนเป็นเนือ้เดยีวกันกอ่นทา และหมั่นคนระหวา่งทา

 : จุม่สแีละปาดแปรงใหห้มาด อยา่ทาดว้ยแปรงทีชุ่ม่ส ีควรลากแปรงตามแนวลายไม ้อยา่ทาขวางแนวเสีย้น ระวังอยา่ทาสี

ทับซอ้นกัน

 : สามารถทาไดโ้ดยไมต่อ้งผสมทนิเนอร ์ยกเวน้ในกรณี เมือ่ทากลางแจง้ หรอืบรเิวณทีม่อีากาศรอ้นจัด หรอืทาบนไมเ้นือ้

แข็งทีม่กีารดดูซมึนอ้ย ในการทางเทีย่วแรก ควรผสมดว้ย เบเยอร ์ทนิเนอร ์เอ็ม 1199  15-20% เพือ่ชว่ยใหส้ยีอ้มไม ้เบเยอร ์

ซพูรมี แทรกซมึเขา้ยดึเกาะกับเนือ้ไมไ้ดด้ขี ึน้  ในเทีย่วถัดไปสามารถทาโดยไมผ่สมทนิเนอร์

 : โดยปกตจิะทาสเีพยีง 2 เทีย่ว ไมภ้ายนอกทา 3 เทีย่ว เพือ่ปกป้องเนือ้ไมจ้ากแสงแดด  ส าหรับไมท้ีเ่คยทาสเตนมากอ่น

ไมค่วรทาเกนิ 2 เทีย่ว

 : ควรทาสเีทีย่วแรกบนชิน้งานใหท่ั้วทกุดา้น กอ่นน าไปประกอบ และทาทับอกีครัง้หนงึ เมือ่น าชิน้ไมไ้ปตดิตัง้แลว้  

เพือ่ใหไ้ดค้วามสม า่เสมอของเนือ้สี

การสงวนสทิธิ์ ขอ้มลูทางวชิาการ

รายละเอยีดขา้งตน้นีไ้ดม้าโดยการทดลองและประสบการณ์ทีผ่า่นมา เนือ่งจากสถีกูน าไปใช ้ ปรับปรงุเมือ่ : มกราคม 2563

ในภาวะแตกตา่งกัน เราจงึไมส่ามารถรับประกันในสิง่อืน่ใดนอกจากคณุภาพของสเีทา่นัน้ หนา้ : 1 จาก 2

บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมแิจง้ลว่งหนา้

พืน้ทีก่ารใชง้านขึน้อยูก่ับลักษณะ

ของเนือ้ไมแ้ละวธิกีารเคลอืบสี



ข้อมูลทางวิชาการ

เบเยอร ์วดูสเตน ซูพรมี
สยีอ้มไมแ้ละรกัษาเนือ้ไม้

การเก็บรกัษา

 : ควรหลกีเลีย่งการเก็บใกลแ้หลง่ก าเนดิความรอ้น ความชืน้

 : อายกุารเก็บรักษา 24 เดอืน ทีร่ม่อณุหภมูปิกติ

ความปลดภยัและสขุอนามยั  : ใชง้านภายใตส้ภาวะทีเ่หมาะสม มกีารระบายอากาศเพยีงพอ อยา่สดูดม

 : หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนังโดยตรง ถา้มสีว่นทีส่มัผัสใหล้า้งออกทนีทดีว้ยน ้าและสบู่

 : ถา้สมัผัสดวงตาใหล้า้งน ้าดว้ยน ้าปรมิาณมากและรบีไปพบแพทย์

ค าเตอืน  : เก็บใหพ้น้มอืเด็ก

 : ควรหลกีเลีย่งการเก็บใกลแ้หลง่ก าเนดิความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟ และไมใ่หถ้กูแสงแดด

 : เก็บใหห้า่งจากน ้าหรอืบรเิวณทีม่คีวามชืน้

มาตรฐานอา้งองิ  : -

ขนาดบรรจุ  : 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน

การสงวนสทิธิ์ ขอ้มลูทางวชิาการ

รายละเอยีดขา้งตน้นีไ้ดม้าโดยการทดลองและประสบการณ์ทีผ่า่นมา เนือ่งจากสถีกูน าไปใช ้ ปรับปรงุเมือ่ : มกราคม 2563

ในภาวะแตกตา่งกัน เราจงึไมส่ามารถรับประกันในสิง่อืน่ใดนอกจากคณุภาพของสเีทา่นัน้ หนา้ : 2 จาก 2

บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมแิจง้ลว่งหนา้


