
ข้อมูลทางวชิาการ

เบเยอร์ เคลยีร์ คอนแทคไพรเมอร์ บี-2500
น า้ยารองพืน้ปูนทับสีเก่าชนิดใส สูตรน า้ บี -2500 รองพืน้ส าหรับช่างมืออาชีพ

ผนังคอนกรีต กระเบือ้งแผ่นเรียบที่เคยทาสีมาแล้วแต่ยงัคงสภาพดี เนือ้สีสามารถแทรกซึมผ่านช่วยเสริมการยดึเกาะพืน้ผิวปูนเก่า และสีทบัหน้าให้เป็นเนือ้เดียว 

ทนทานต่อน า้และด่าง ป้องกันการเกิดเช้ือราและตะไคร่น า้ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

* เสริมการยดึเกาะพืน้ผิวปูนเก่า และสีทบัหน้า

* ป้องกันการเกิดเช้ือราและตะไคร่น า้

* สูตรน า้ กลิ่นอ่อน

* ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว

ไม่น้อยกว่า ไม่เกิน แนะน า
* ความหนาฟิล์มแห้ง (ไมครอน) 10 20 15
* ความหนาฟิล์มเปียก (ไมครอน) 100 150 100
* ทาได้เนือ้ที่ (ตามทฤษฎ)ี (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) 30 40 35

* ประเภทของสี : สีน า้

* ลักษณะฟิล์มสี : ฟิล์มสีใส
* เฉดสี : -
* เนือ้สีโดยปริมาตร(Volume Solid) : 11 - 15%  
* เนือ้สีโดยน า้หนัก(Solid content) : 12-16%  
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)
          แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที
          เวลาแห้งก่อนทาทบั : 2 - 4 ช่ัวโมง
          เวลาแห้งใช้งานได้ -
* จุดวาบไฟ -

* อุปกรณ์ : แปรง,ลูกกลิง้

* การเจือจาง : สามารถใช้ได้ทนัทหีลังจากคนสีให้เข้ากันดีโดยไม่ต้องเจือจาง

* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พืน้ผิวไม่ควรมีความช้ืนเกิน 14 % 

: คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนือ้เดียวกันก่อนทา 

ขั้นตอนที่ 1 :  การเตรียมพืน้ผิว  อิอิแหออเ

* การเตรียมพืน้ผิว - ขัดล้างสีเดิมที่เส่ือมสภาพออก บริเวณที่มีเช้ือราหรือตะไคร่น า้ต้องขัดล้างด้วย น า้ยาก าจัดเช้ือราและตะไคร่น า้ เบอร์ บี  - 3600
* ระบบสี - ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพืน้ผิวด้วยสีโป๊ว เบเยอร์อะคริลิกฟิลเลอร์ เอฟ  - 200 ส าหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มม. หรือใช้

คริลิกซีลแลนท์ซ่อมแซม ส าหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างมากกว่า 0.3 มม. และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี
- ก่อนการทาสีทุกคร้ัง ต้องท าความสะอาดพืน้ผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและส่ิงสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฝุ่นออกให้หมด

ขั้นตอนที่ 2 :  การทาสีรองพืน้

กรณทีี่พืน้ผิวเดิมเส่ือมสภาพน้อย และต้องการลดกลิ่นฉุนของไอสารระเหย ทาน า้ยารองพืน้ปูนทบัสีเก่าชนิดใส เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรเมอร์ บี -2500 (สูตรน า้)
จ านวน 1 เที่ยว ทิง้ให้แห้งอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง ก่อนการทาสีทบัหน้า กรณทีี่พืน้ผิวเดิมเส่ือมสภาพมาก หรือสีเก่าเป็นฝุ่นชอล์กโดยมาก ทาน า้ยารองพืน้ปูนเก่า เบเยอร์ 
เคลียร์ คอนแทคไพรเมอร์ บี  - 1500 (สูตรน า้มัน) จ านวน 1 เที่ยว ทิง้ให้แห้งอย่างน้อย 1 - 2  ช่ัวโมง ก่อนการทาสีทบัหน้า

ขั้นตอนที่ 3 :  การทาสีทบัหน้า

ทาสีน า้อะคริลิก 100% เบเยอร์ จ านวน 2 เที่ยว ทิง้ระยะให้สีที่ทาช้ันแรกแห้งสนิทประมาณ 2 ช่ัวโมง ก่อนทาทบัเที่ยวถัดไป

: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งก าเนิดความร้อน ความช้ืน
: อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ
: ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม
: เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ แนะน าให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากเบเยอร์ เท่านั้น

: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพยีงพอ อย่าสูดดม

: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทนัทด้ีวยน า้และสบู่

: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน า้ปริมาณมากและไปพบแพทย์

: เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังอย่าให้เข้าตา

: -

: 3.5 ลิตร, 17.5 ลิตร
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การเก็บรักษา

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ น า้ยารองพืน้ปูนทบัสีเก่าชนิดใส เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรเมอร์ บี  -2500 สูตรน า้ กลิ่นอ่อน ผลิตจากกาวอะคริลิคแท้ 100% เหมาะส าหรับพืน้ผนังปูนฉาบ 

คุณสมบัติส าคัญ

คุณสมบัติในการใช้งาน น า้ยารองพืน้ปูนทบัสีเก่าชนิดใส  เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทคไพรเมอร์ บี  -2500 สูตรน า้ กลิ่นอ่อน ผลิตจากกาวอะคริลิคแท้ 100% เหมาะส าหรับพืน้ผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต

 กระเบือ้งแผ่นเรียบที่เคยทาสีมาแล้ว แต่ยงัคงสภาพดี สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม

คุณสมบัติทางกายภาพ

วิธีการใช้งาน

ระบบการทาสี

ความปลอดภัยละสุขอนามัย

ค าเตือน

มาตรฐานอ้างอิง

ขนาดบรรจุ

การสงวนสิทธ์ิ

รายละเอียดข้างต้นนีไ้ด้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนือ่งจากสีถูกน ามาไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถ

รับประกันในส่ิงอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมแิจ้งล่วงหน้า


